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Multiplas Aplicacoes Laser TruPulse
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Os Distanciometros / Hipsometros TruPulse sdo a ferramenta ideal para os profissionais que
necessitam de uma solugdo rdpida, intuitiva e fiavel para medigdo em campo, quer de disténcias,

azimutes, alturas e dngulos.

Os vdrios modelos disponiveis adaptam-se as necessidades dos utilizadores, sdo bastante
robustos e por isso preparados para a utilizagdo em campo e possui conectividade Bluetooth
(TP200 e TP360) o que permite a ligagdo a dispositivos Android.

Ideais para Medicdo Florestal, Postes e Infraestruturas Elétricas, Fachadas, Edificios, entre muitas
outras possibilidades.
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Measurably Superior®




Nova Gama de Distanciometros / Hipsometros TruPulse
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Caracteristicas TruPulse 200L ‘ TruPulse 200 TruPulse 360

Medig¢do de Azimutes com

Tecnologia TruVector 360° Ndo Nao Sim

Compass

Medigcdo de Distédncias Diagonais,

Horizontais, Verticais e Inclinagdo Sim

entre 2 Pontos Remotos

;’_irpei:::l(s:o de Distdncia a Alvos +0.5m +0.2m +0.2m

Precisdo de Distdncia a Alvos

Distantes &im

Precisdo na Inclinagdo +0.5° +0.25° +0.25°

Precisdo no Azimute N/A N/A +<0.5° RMS

ﬁ ":];‘e’:’;’gs"" axima em Alvos 1750 m 2000 m 2000 m

Z;ZZSZSMaXIma em Alvos Ndo 1750 m 1000 m 1000 m

Porta de Série RS232 Ndo Sim Sim

Comunica¢do sem Fios Bluetooth | Ndo Windo.ws® £ Windows® and Android™
Android™

Zoom Otico / Tipo de Display 4X/LCD 7X/LCD 7X/LCD

Campo de Visdo Ocular 13.1ma91.5m 10ma91.5m 10ma9l1.5m

Modos de Disparo Mais Perto, Mais Distance, Continuo e Filtro

Bateria (1) CR123A [(2)AAor(1)CRVZ  [(2) AAou (1) CRV3

Norma de Robustez Resistente a Agua / IP54

Temperatura de Operagdo -20°to 60° C

Dimensées 11.5x10x5cm 12x5x9cm 12x5x9cm

Peso 220 Gramas 285 Gramas 285 Gramas

Garantia 2 Anos

TerraGes, Novas Tecnologias para a Gestdo Agro-Florestal e Ambiente, Lda.
Rua Lourenco Caiola, 2 — 7370-109 CAMPO MAIOR

Telefone: 212 744 067 / Fax: 212 760 924
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